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ехнические требования

при предоставлении макетов 
для печати
	
	
	г. Москва

«   »     г.




Общая информация
1)
Типография «Пи Квадрат» работает на платформе Windows и принимает к работе файлы, изготовленные на этой платформе. Файлы с других платформ должны быть представлены только в универсальных форматах (PDF, TIFF, PS, EPS).
2)
Предпочтительными являются форматы PDF (1.3; Acrobat ver. 4.0) и TIFF (Flattern). Эти форматы обеспечивают максимально возможное приближение экранного образа к печатному результату.
3)
При подготовки к печати, дизайнеры типографии проверяют соответствие присланных файлов с основными техническими требованиями, поэтому ответственность за качество макета лежит на клиенте. В случае возникновения вопросов, мы всегда готовы проконсультировать ваших специалистов. А так же типография осуществляет дополнительные услуги по исправлению, корректировке или созданию макета, цены и сроки изготовления обсуждаются с менеджером.
4)
В случаях, когда предоставленные материалы требуют дополнительной обработки (например, CDR-файлы, файлы верстки), или если типографией были проведены дополнительные работы по редактированию необходимо утвердить итоговые файлы. Менеджер отправляет на согласование PDF или TIFF файлы по электронной почте, заказчик смотрит наличие всех элементов, 
и утверждает файл.
5)
Типография принимает материалы через интернет, а также на CD, DVD дисках и флэшкартах. В случае использования других носителей следует проконсультироваться с менеджером.
Требования
1)
Платформа — Windows.
2)
Основные форматы — PDF, TIFF.
3)
Допустимы — EPS, PS, AI, CDR, PSD, INDD, QXD, QXP. 
Для программ верстки все шрифты и картинки приложены.
4)
Файлы PS или PDF — композитные, не зеркальные.
5)
В многостраничных документах все страницы должны быть одинаковы по размерам и одинаковым образом ориентированы. Страницы должны идти последовательно, начиная с первой страницы обложки или блока. 
Помещать разворот из двух полос на одну страницу документа недопустимо.
6)
Вылеты (bleed) — симметрично во все стороны (включая со стороны корешкового поля у полос многостраничного документа) и не меньше 2 мм. За границу фигурной вырубки — по всему периметру.
7)
Шкалы, кресты совмещения, информация о страницах — излишни (кроме нумерации полос в многостраничных документах). 
(Метки реза — в обрезной формат документа на расстоянии от 2,5 мм, толщина 0,25 pt. Но желательно обходиться без них.)
8)
Разрешение 300 dpi (для ч.б. 600 dpi).

Цветовая модель CMYK (+дополнительные (spot) цвета, + лак). 
Суммарная плотность краски — не выше 300%. Черный плашечный цвет 70-50-35-100%. Черный цвет для текста 0-0-0-100%.

9)
Эффекты, прозрачности, меш-градиенты и т.п. объекты — отрастрировать в CMYK 300 dpi. Шрифты (в т.ч. системные) — закривлены все. Либо — для PS, PDF — включены в файл, 100%. Шрифты для верстки — коллект в отдельную папку.
10)
Минимальная толщина линий — не меньше 0,2 pt для одноканального цвета. Не меньше 0,5 pt — для многоканальных цветов. Черный текст и линии оверпринтом. Белые, цветные объекты — никакого оверпринта!

Трэппинг — 0,2 pt. Если вручную обводкой, то внешний заход 0,15 pt (или 0,3 pt в обе стороны).
11)
Вырубка, биговка, фальцовка — в одном файле с макетом, сплошным контуром. Оверпринтом.
12)
Цвет контура — отдельный дополнительный (spot color, pantone). 
Каждый вид обработки (фальцовка, биговка) сделать своим цветом. ​
И сгруппировать отдельные детали по видам обработки (если есть).
13)
Для стандартного буклета формата 1/3 А4 (А4 2 фальца) размеры таковы: (97+100+100)х210 мм (лицо). Соответственно (100+100+97)х210 мм — оборот.
[image: image3.png]00O «Tunorpagus Mu Ksaapat»

Ten/gakc: 8 (495) 783-7-111
E-mail: prepress@pi-2.ru




